 平行移载机(智能型)

特点:

此设备为SMT无人化车间设计,真正实现了该设备换线无需人工调节,起到调整生产线传输路径的宽窄作用

1.自主创新专利设计（专利：2017SR473988），行业首创，可每天提高12.5%的产能。
2.采用松下PLC可编程控制系统,触摸屏操作,简单易懂。

3.机器内部设计有蓝牙WiFi,可实现APP远程控制机台

4.PLC扩展有网络接口,可同时实现与MES系统对接,由MES系统集中控制机台.

5.台车移动采用步进电机驱动,性能平稳精准.
6.传输采用步进电机,性能稳定,使用方便.

7.独特的模块结构设计,三色预警灯指示工作

8.具有自动检测故障,触摸屏显示故障IO点功能,简单明了.
9.进出口及限位选用松下SEMSOR,性能精准稳定.
10.全自动台车宽度调节设计,采用进口滚珠丝杆、滑轨+步进电机方式,精准平顺稳定.

11.触摸屏内设有多种工作模式选择,性能稳定.

12.整机采取模块化设计,安装、运输方便快捷.

13.特殊设计的台车滑轨,使得台车移动速度快且平稳.

14.采用德国进口拖链电缆,耐折、耐磨.

15.兼容的SMEWA接口.

技术参数:

传输高度:900±30mm

台车移动速度:0.5-20M/min

皮带类别:进口耐磨、扁形皮带.

导轨固定方式:前固定或客户指定

传输方向:从左往右或从右往左可选

电源及功率:230V交流;单相最大250伏安

 循环时间:≥10秒

选项:

台车数量

机身长、宽

其他可按客户要求定制

	机器型号
	基板尺寸(长*宽;毫米)
	机器外形尺寸

(长*宽*高;毫米)
	机身宽度

	SY-250TW
	50*50～330*250(mm)
	500*W*1600(mm)
	取决于两线间的距离 

	SY-350TW
	50*50～400*350(mm)
	500*W*1600(mm)
	

	SY-450TW
	50*50～450*450(mm)
	500*W*1600(mm)
	


